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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 07/B/ZG/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BLOCZEK FUNDAMENTOWY 380/240/120

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczony do recznego ukiadania w elementach nosnych
i nienosnych we wszystkich formach scian budynku w budownictwie ogéinym.

3. Producent:

BUSZREM S.A.

ul. Zwirki 9, 97-300 Piotrkéw Trybunaiski

Zakiad Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo

4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: system 4
5. Norma zharmonizowana: PN-EN 771-3+A1:2015-10

6. Deklarowane wiasciwosci uZytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyflkacja technilczna

Wymiary i odchytki wymiaréw

380/240/120 mm (dt. / szer. / wys.)
kategoria: D1

ptaskosé: NPD

rownoleglosc: NPD

Ksztalt i budowa

grupa | wg EN 1996-1-1

WytrzymaloSé na Sciskanie

rednia 20,0 N/mm°
1 prostopadie do powierzchni ktadzenia (kategoria I1)

Stabilnos¢ wymiarow

rozszerzalnos¢ pod wplywem wilgoci: NPD

na $cinanie; wartosé ustalona 0,15 N/mm”

b e el | przy zginaniu: NPD
Reakcja na ogien Euroklasa A1
Absorpcja wody NPD
Przepuszczalnos¢ pary wodnej 301100

Izolacyjnosé od bezposrednich dzwiekow
powietrznych

gestosc brutto w stanie suchym: 2100 kg/m® (+ 10%)
ksztalt | budowa: jak wyzej
wymiary i odchylki wymiarow: jak wyzej

Wiasciwosci cieplne

1,24 oraz 1,42 Wim*K (Mo, gryunit)

Trwatosé (odpor. na zamrazanie - odmrazanie)

NPD

Substancje niebezpieczne

nie wystepuig

PN-EN 771-3+A1:2015-10

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem .deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyiaczna odpowiedzialno$¢ producenta okreélonego powyzZej.

W imieniu producenta podpisat:
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www.buszrem.pl




