g‘ ® DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
® buszremsa Nr 02/B/ZG/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
(pefny asortyment zgodnie z tabelg)

2. Zamierzone zastosowanie [ub zastosowania: do budowy warstwy s$cieralnej nawierzchni zewnetrznych
i wewnetrznych oraz na pokrycia dachowe, wykonana metods wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
niebarwionego lub barwionego, dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawianie elementéw. Stosowane do nawierzchni w ruchy pieszym i w ruchu kotowym, wszedzie tam gdzie
deklarowane wlasciwosci uzytkowe sa wystarczajace.

3. Producent:
BUSZREM S.A.
ul. Zwirki 9, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Zakiad Produkcji Kostki Brukowe] w Gralewie, 13-214 Uzdowo

4. System({-y) lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: system 4
5. Norma zharmonizowana: PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe spei:;::t(:j:’::;ani‘::zna
Reakcja na ogien klasa A1
Odpornosé na dzialanie ognia zewnegirznego zadowalajgca
Emisja azbestu brak zawartosci azbestu
Whytrzymatosé na rozcigganie przy zgodna
roziupywaniu (wytrzymatosé charakt. 3,6 MPa; min. 2,9 MPa)
QOdpornosé na poslizg / poslizgniecie zadowalajgca
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 1,24 Wim*K
Trwatos¢ zadowalajgca PN-EN 1338:2005
Dodatkowe cechy deklarowane PN—EN-
Odpornosé na warunki atmosferyczne: klasa 2 (B) 1338:2005/AC:2007
nasigkliwosé (wartosé srednia do 6%)
QOdpomoséé na warunki atmosferyczne: klasa 3 (D)
odpomosé na zamrazanie/rozmrazanie (wart. sred. < 1,0 kg/m®; przy czy zaden
z udziatem soli odladzajgcych poj. wynik > 1,5 kg/m?)
Odpomosé na Scieranie klasa 4 (1)
wg oferty

Ksztalt i wymiary dop. adch. wymiarow: wg specyfikacji

roznice migdzy przekatnymi: klasa 2 (K}

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnoéé producenta okreslonego powyzej.
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

"’ bUSZl’emsi Nr 02/B/ZG/2017

Pelny asortyment produkowanych wyrobow:

KOSTKA SZLACHETNA
Grubosé
Nazwa wyrobu Tekstura {mm) Kolor
biata, mleczna, gorzka,
granit jasny, granit ciemny
SANTORINI PLUKANA 60
melanz: muszlowy, wulkaniczny, piaskowy,
rubinowy
KRETA Pt UKANA 80 Iasnos.zary, grafit, zotty, brgzowy
biata, mleczna, gorzka
kammel, latte, mokka
KRETA GELADKA 60
jasny melanz, ciemny melanz
jasnoszary, grafit, zolty
MALTA PEUKANA 60
melanz antracytowy
MALTA GEADKA 60 karmel, latte, mokka
HOLLAND PEUKANA 40 pieprz i sél
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