_ ® DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
bUSZI'emsA Nr 001/2/BZPKBG/13214

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
BETONOWA KOSTKA BRUKOWA PRZEMYSLOWA BUSZREM
(asortyment wg tabeli)

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni zewnetrznych
i wewnetrznych oraz na pokrycia dachowe, wykonana metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego,
niebarwionego lub barwionego, dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawianie elementéw. Stosowane do nawierzchni w ruchy pieszym i w ruchu kotlowym, wszedzie tam gdzie
deklarowane wlasciwosci uzytkowe sg wystarczajace.

3. Producent:
BUSZREM S.A.
ul. Zwirki 9, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Zaktad Produkcji Kostki Brukowej w Gralewie, 13-214 Uzdowo

4. System(-y) lub systemy oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: system 4
5. Norma zharmonizowana: PN-EN 1338:2005 oraz PN-EN 1338:2005/AC:2007

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe snsAlatis ol
Reakcja na ogien kiasa A1
Odpornos$é na dziatanie ognia zewnetrznego zadowalajaca
Emisja azbestu brak zawartosci azbestu
Whytrzymatos¢ na rozciaganie przy zgodna
| roztupywaniu (wytrzymato$¢ charakt. 3,6 MPa; min. 2,9 MPa)
_! Odpornosé na poslizg / poslizgniecie zadowalajaca
[ Wspoétczynnik przewodnosci ciepinej 1,24 Wim*K
| Trwatosé zadowalajaca

Dodatkowe cechy deklarowane PN-EN 1338:2005

Odporr!osc na warunki atmosferyczne: klasa 2 (B) 1333:;;;';:&2007
nasigkliwosé {wartos¢ < 6%)
Odpornosé na warunki atmosferyczne: klasa 3 (D)
odporno$é na zamrazanie/rozmrazanie (wart. $red. < 1,0 kg/m?; przy czy zaden
z udziatem soli odladzajacych poj. wynik > 1,5 kg/m?)

; s klasa 4 (I)
OdpornoiCne Scraiie (< 20 mm lub < 18000 mm?® / 5000 mm?)

wg oferty

Ksztaft i wymiary dop. odch. wymiaréw: wg specyfikaciji

réznice miedzy przekatnymi: klasa 2 (K)

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3g zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci
uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

LABORATORIUM ZAKLADOWE
BUSZREM S. A
2/s w Piotrkowie Trybunaiskim
ZAKLAD PRODUKCJ! KOSTKI BRUKOWEJ

w Gralewie
13-214 Uzdowo tel 023 £96 55 42 00 45

NIP 771-24-36-996
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_ ® DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
buszremsa PPyl

Tabela 1. Peiny asortyment produkowanych wyrobow*

Grubosé
Nazwa wyrobu Kolor

40 szary, grafit

HOLLAND ) 60 szary, grafit, czerwony, jasny melanz, ciemny melanz
stalowy, muszlowy, kasztanowy

80 szary, grafit, czerwony, jasny melanz, ciemny melanz

60 szary, grafit, czerwony, jasny melanz, ciemny melanz
HOLLAND bez fazy stalowy, muszlowy, kasztanowy

80 szary, grafit, czerwony, jasny melanz, ciemny melanz

60 szary, grafit, czerwony, jasny melanz, ciemny melanz
BEHATON - : :

80 szary, grafit, czerwony, jasny melanz, ciemny melanz
BEHATON bez fazy 80 szary, grafit, czerwony, jasny melanz, ciemny melanz
BEHATON mikrofaza 100 szary, grafit, czerwony, jasny melanz, ciemny melanz

* wymiary oraz ksztalt zgodnie z katalogiem wyrobdw

{ ABORATORIUM ZAKLADOWE
BUSZREM S A.

2/s w Piotrkowie Trybunaiskim
ZAKEAD PRODUKCJI KOSTKI BRUKOWEJ
w Gralewie
13-214 Uzdowo, tel 023 696 55 42 do 45
NIP 771-24-36-996
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